SIEMENS

Guide d'installation rapide

SANTIS® WLAN PC Card

¢ Protégez l'appareil de I'humidité.

¢ La SANTIS WLAN PC Card peut affecter le fonctionnement de I'équipement
médical. Tenez compte des conditions techniques dans I'environnement
concerné.

¢ Sivous cédez votre adaptateur SANTIS WLAN USB a une autre personne,
veillez a ce qu'il soit accompagné des instructions d'utilisation.

¢ Eliminez la SANTIS WLAN PC Card d'une maniere respectueuse de I'environne-
ment.
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Avant de commencer

La SANTIS WLAN PC Card

La SANTIS WLAN PC Card est une carte PC LAN sans fil IEEE 802.11b. Il permet de
brancher votre ordinateur sur un réseau sans fil afin de partager les ressources du
réseau et d'accéder a I'Internet via un ADSL Router sans fil, sans avoir a subir les
contraintes des fils du réseau. Grace a son fonctionnement en transmission radio
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) dans la bande 2,4 GHz, la SANTIS
WLAN PC Card transfére des données a des débits allant jusqu'a 11 Mbps. Une
Wired Equivalent Protection (WEP) 64/128 bits peut étre activée pour des raisons
de sécurité du réseau.

Ce guide d'installation rapide fournit des informations relatives a la maniére d'ins-
taller et de brancher votre SANTIS WLAN PC Card sur un ADSL Router sans fil ou
un Router-modem (par ex. SANTIS ADSL Router-modem). Un ADSL Router sans fil
ou un Router-modem est utilisé dans un réseau d'infrastructure en tant que pas-
serelle assurant la liaison entre votre ordinateur et l'Internet entre autres.

Exigences systéeme

Votre ordinateur doit satisfaire au minimum aux exigences ci-aprés pour utiliser
la SANTIS WLAN PC Card:

¢ Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP
¢ 32 MB de RAM, mémoire supplémentaire recommandée

e Port PCMCIA standard libre
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Contenu de I'emballage

Vérifiez le contenu de I'emballage:
¢ SANTIS WLAN PC Card
¢ (D d'installation

¢ Guide d'installation rapide

Remarque: Ne inserter pas la SANTIS
WLAN PC Card dans votre ordinateur
avant d'avoir installé son logiciel. Si
ceci se produit, Windows détecte auto-
matiquement l'appareil PCMCIA et
affiche une fenétre de dialogue
demandant son pilote. Cliquez sur
Cancel pour quitter l'assistant.

LED d'état
Les deux LED de la SANTIS WLAN PC Card indiquent I'état de la connexion (rouge)
et I'état du transfert de données (verte):

¢ La LED rouge est allumée si la SANTIS WLAN PC Card est insertée dans le port
PCMCIA de votre ordinateur.

e La LED verte indique le mode de transmission. Plus le clignotement de la LED
est rapide, plus le débit d'échange de données est élevé.
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Etape 1a:
Installation pour Windows 98 SE, ME, 2000

Ne inserter pas la SANTIS WLAN PC Card dans votre ordinateur avant
d'avoir installé son logiciel. Si ceci se produit, Windows détecte auto-
matiquement l'appareil PCMCIA et affiche une fenétre de dialogue
demandant son pilote. Cliquez sur Cancel pour quitter I'assistant.

Les utilisateurs de Windows 98 SE ont besoin du CD d'installation de
Windows 98 SE pour procéder a l'installation.

Suivez les étapes ci-aprés pour installer le logiciel de la SANTIS WLAN PC Card:

1. Fermez tous les programmes actuellement utilisés.

2. Placez le CD Software Utility fourni

dans votre lecteur de CD-ROM. Le SIEMENS
programme d'installation est lancé §T§ %@@%
automatiquement. (Si l'installation e

ne débute pas automatiquement, . o & brver T ssEeze
lancez setup.exe. a partir du dos- v ~ Quick Start Guide USB Adapter

sier Utility&Driver du CD fourni.) [ ik Start Gukle PG Gard

Lorsque I'écran SANTIS WLAN

apparait, sélectionnez votre langue

et puis Utility & Driver. .

3. Cliquez sur Next lorsque I'écran
d'accueil apparait.

‘Welcome lo the InstallShield Wizard for Siemens:
Wireless LAN Client Utility

The Instal hield® Wizard will install Siamens Wireless LAN
Client Utiity on your computer. To continue, click Next

Cancel

Sl [B
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4. Lisez la licence d'utilisation du logi-
ciel et marquez votre accord avec
Yes.

5. Sélectionnez Typical pour l'instal-
lation rapide et cliquez sur Next.
Le programme procéde automati-
quement a l'installation du logiciel.

6. Aprés l'installation du logiciel, le
programme vous demande de
inserter la SANTIS WLAN PC Card
dans le port PCMCIA de votre ordi-
nateur. La LED rouge de la SANTIS
WLAN PC Card s'allume lorsque ce
dernier est branchée.
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InstallS hield Wizard %]

License Agreement
a™

Please read the folowing icense agieement carefull.

Press the PAGE DOWN key to ses the rest of the agresment.

[Scftware License Agresment for wireless LAN Products ﬂ

This is a legal agreement between product provider and you,

ihe end user. If you da ot agies with the tems of this Agreement,
romptly retu the unopened disketie package and the accampanying
items to product provider for a full efund. I return for acquiing a
license to use the Wireless LAN software, related documentation and
et st peripherals ("Software"], you agree to the folowing terms and
conditons:

Do you accept al the tems of the preceding License Agieement? If you chaase No, the
setup will close. To install Siemens Wieless LA Client Ltity, you must accept this

aareement
Trstal EHEA
< Back Yes B |
Select a Setup Type x|
Setup Type N

Select the Selup Type to install

A

Click the type of Setup vou prefer, then click Newt

ETopeal s LAN softwere wil be nstalled with default setings

ﬁ Recommended for most users.

€ Custom
= Wireless LAN saltware wil be installed with custom selfings.

ﬁ Recommended for advanced users.

Irstel Bl

< Back HNext > I Cancel

@ Insert PC Card into PCMCIA slot or LIS adapter into USE socket now ...




7. Lorsque le matériel est détecté, le I EREE IR
systéme d'exploitation Windows InstalShield Wizerd Comalete
installe automatiquement le pilote Splos it i Simors Walss LA Clr Uiy
de l'adaptateur.

Pour Windows 2000: si le systéeme
génére un message indiquant que
la signature numérique n‘a pas été
trouvée, cliquer sur Yes pour igno-
rer le message et poursuivre l'ins-

tallation automatique. g [T | oenod
8. Terminez l'installation au moyen

de Finish.
Remarque:

¢ Sile programme vous informe de I'alarme "INF not found", cliquez sur le bou-
ton Browse afin de localiser le fichier .inf. Normalement, il se trouve sur
C:\Windows\inf ou C:\Winnt\inf.

¢ Pour Windows 98 SE: Si le programme vous le demande, vous devez insérer
votre CD d'installation de Windows 98 SE pour procéder a l'installation du
pilote.

La procédure d'installation est maintenant terminée.

La SANTIS WLAN PC Card fait appel au Wireless LAN Monitor Utility pour la
configuration et la supervision.

L'utilitaire est lancé automatiquement

a l'aide de son icone située dans la IlIT

zone de notification du systéme.

Si l'utilitaire n'est pas lancé, faites-le démarrer manuellement en sélectionnant
Start -> Programs -> Siemens SANTIS WLAN -> SANTIS USB et PC Card Utility.

Vous devez ensuite brancher la SANTIS WLAN PC Card sur un ADSL Router sans fil

ou un Router-modem. Poursuivez au paragraphe "Etape 1b: Branchement sur un
ADSL Router sans fil ou un Router-modem" a la page 8.
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Etape 1b:
Branchement sur un ADSL Router sans fil ou un
Router-modem pour Windows 98 SE, ME, 2000

La SANTIS WLAN PC Card fait appel au Wireless LAN Monitor Utility pour la
configuration et la supervision. L'utilitaire est lancé automatiquement avec son
icone située dans la zone de notification du systéme. Le menu de contexte appa-
rait en cliquant sur l'icobne avec la touche droite.

L'icone Wireless LAN Monitor est verte pour indiquer que

votre SANTIS WLAN PC Card se trouve en mode d'infrastructure. Illir
Si lI'icone est barrée d'un "X" rouge, ceci signifie qu'il n'est pas

branchée sur un ADSL Router sans fil ou un Router-modem. M

Si l'utilitaire n'est pas lancé, faites-le démarrer manuellement en
sélectionnant Start -> Programs -> Siemens SANTIS WLAN ->
SANTIS USB et PC Card Utility.

Procédez comme suit pour le branchement sur un ADSL Router sans fil ou un
Router-modem:

1. Double-cliquez sur l'icone Wireless LAN Monitor ou sélectionnez Settings a
partir de son menu de contexte pour lancer le Wireless LAN Monitor Utility.

2. Passez a l'onglet Site Survey. Tous  prETTETETT =]
|ES routeurs sans ﬂl ou mOd,emS Network Card: [SANTIS WLAN USE Adapter =l
routeurs ADSL dans la portée de . -

Curent Profile: | Dafaul |

I'adaptateur sont indiqués.

Si aucun ADSL Router sans fil ou
Router-modem n'est affiché, assu-
rez-vous que l'option Hide SSID
n'est pas activée dans votre ADSL
Router sans fil ou Router-modem
(pour les SANTIS ADSL Router-

Stalus | Stalisics Site Survey | Enciyption | Advanced | Profies | Info |

Signal | Channel | Encryptior
g 100% B No

modems, référez-vous a la « | 2

Configuration rapide de la configu- T

ration Wireless LAN). [ oo |
3. Double-cliquez sur le champ BSSID = —

du ADSL Router sans fil ou du
Router-modem sur lequel vous
voulez vous brancher. L'utilitaire
repasse a l'onglet Status.




4. Sile message Enable Encryption
to join this BBS apparait dans le
champ Status (A), le ADSL Router
sans fil ou le Router-modem est
configuré avec WEP. Pousuivez au
point 5.

Dans le cas contraire, la BSSID du
ADSL Router sans fil ou du Router-
modem associé et la qualité de liai-
son de la connexion sont affichées
(B). Poursuivez au point 10.

Wireless LAN Monitor Utility: x|

Netpork Card: | SANTIS WLAN USE Adapter |

Curert Profle: [Defaul =l

Status | Statistics | Site Survey | Enciyption | Advanced | Profiles | Info |

|
Channel 5 =l
=
55D SANTISS0 JDE 368 =
ubrmit
Ti Rale [Auto = _I
Disabled 2 ﬂl

Operating Mode

Int. Roaming
Fladie On =

Status Enable Enciyption to join this BSS
SignalStength [
Link Quality et

Wireless LAN Monitor Utility

Network Card s [SANTIS WLAN USE Adapter |

Curent Profile: | Defaul =

Status | Statistics | Gite Gurvey | Enciyption | Advanced| Profies | Info |

Opersingbode  [lmiuce =]
Channel 3 = -
581D SANTISED SDE 388

Subit
Tx Rate Auto R
Disabled 2 ﬂl

Int. Reaming
Radio On =

Status [Assaciated - BSSID: 00-90-96-30 £3 58
Signal Stienath [TITTTT]
Link Qualty
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5.

[2))

7.

8.

9.

Passez a I'onglet Encryption.

Sélectionnez 64 Bit ou 128 Bit
dans le menu défilant Encryption.

Assurez-vous que la case d'option
HEX est activée et que Key #1 est
sélectionné dans le champ Default
Key.

Dans le champ Key #1, entrez la
méme clé WEP que celle définie
pour le ADSL Router sans fil ou le
Router-modem.

Remarquez que le format HEX
n‘autorise l'entrée que des chiffres
0a9etdes lettres AaF.

Cliquez sur le bouton Submit pour
activer les réglages et passez a
I'onglet Status pour vérifier la
connexion.

10. Passez a l'onglet Profiles et cliquez

sur le bouton Save pour sauvegar-
der vos réglages en tant que
valeurs par défaut. Ceci garantit
que votre configuration est utilisée
automatiquement apres une réac-
tivation de la connexion.

11.Cliquez sur Hide si vous désirez

quitter l'utilitaire.

12.Lancez votre navigateur web (par

10

ex. Internet Explorer). Si vous
n‘avez pas acces a l'Internet, il est
possible que vous deviez configu-
rer votre ADSL Router sans fil ou
Router-modem (consultez le
manuel correspondant).

Wireless LAN Monitor Utility

Metwark Card |5ANT\S WLAN UISB Adapter

Cunent Profle: [Defaut”

=

|

Status | Stalisics | Site Survey  Encivption | Advanced | Profies | Info |

Encryption

128 Bit i

Default Key
Mode

Key #1 -
Handatoy -

Authentication Type At |

* HEX Key #1

 ascl ey 2
Key 43

Koy 4

12345678901 2345678901 23456

Submit

Help

Hide

wireless LAN Monitor Utility

Metwork Card IEANT\S WLAN USB Adapter

Cunent Profle: [Defaul

=l

I

Status | Stalistics | Site Survey | Enciyption | Advanced  Frofies | info |

~Esisting p

our current profi
New Default’
cleate & NEW One.
Delete
Flename

Use commands on the left

Save 10 manags this profil of to

leis

~Freview of: Default
SSID
Mode:
Channel
T Rate:
802,11 Pawer Save
Encryption Levet
Authentication Type:

SANTISED-3DE3RE
Infrastiucture

&
Auto

off

Disabled
Open System

Help

Hide




Etape 1c:

Utilisation du Wireless LAN Monitor Utility
pour Windows 98 SE, ME, 2000

Pour lancer le Wireless LAN Monitor Utility, double-cliquez sur l'icbne ou sélec-
tionnez Settings dans son menu de contexte. Le Wireless LAN Monitor Utility
présente sept onglets: Status, Statistics, Site Survey, Encryption, Advanced,

Profiles et Info. Cliquez sur Hide si vous souhaitez quitter ['utilitaire.

Status

L'onglet Status affiche les parameétres de
configuration: Operating Mode,
Channel, SSID, TxRate, Int. Roaming et
Radio de la SANTIS WLAN PC Card.

Le champ Status indique la BSSID du
ADSL Router sans fil ou du Router-modem
auquel l'adaptateur est associé.

Signal Strength et Link Quality vous per-
mettent de vérifier I'état de la connexion.

Statistics

L'onglet Statistics vous permet de visuali-
ser des informations statistiques pour
Data, Management et Rejected Packets.
Tx indique que des données sont trans-
mises tandis que Rx indique la réception
de données.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Reset
pour actualiser les statistiques.

Wireless LAN Manitor Utility x|
Network Card : [SANTIS WLAN USB Adapter =]
Curent Profie: [Defaut* -

Status | Statisics | Site Survey | Enciption | Advanced | Proffes | Info |
Operating Mads Infrastucture -
Channel 6 -
{ Change |
53D SANTIS50-3DE 388
Subri
TxRate Ao 2
Int. Floaring Disabied = Leeea |
Radio On ~
Status s 00-90-96-30 €368
Signal Strength L]
Link Quaiiy
Help Hide
Wireless LAN Manitor Utility x|
Network Card : [SANTIS WLAN USB Adapter =]
Curent Profie: [Defaut -
Status Statisies | Site Suvey | Enciption | Advanced | Profes | Info |
Tx Fix
D
Sueces:| ful 49 52
Unsueces:| ful 0 0
Suesessiul 2m 2321
Unsueces:| ful 0 0
Rejected Packets 0 0 ‘
Help Hide




Site Survey

L'onglet Site Survey affiche les ADSL Router sans fils ou Router-modem dans la
portée de la carte. Les informations suivantes sont fournies pour chaque ADSL
Router sans fil ou Router-modem:

BSSID: Basic Service Set ID. C'est en fait 5
|‘adresse MAC dU ADSL Router sans f|| Network Card: [SANTIS WLAN LISB Adapter |
ou du Router-modem. e

SSID: Service Set ID. i | e | e R

Signal: Indique le rapport de puissance
du signal. Plus le rapport est élevé,
plus le signal recu par votre SANTIS
WLAN PC Card est puissant.

Channel: Le numéro du canal radio utili- - L
sé.
Encryption: Indique si le cryptage est
activé ou non sur le ADSL Router sans L |

fil ou le Router-modem.

Cliquez sur le bouton Re-Scan pour actualiser la liste. Si vous désirez procéder a
une association avec un des ADSL Router sans fil ou Router-modem indiqués,
double-cliquez sur votre choix (sur le champ BSSID). L'utilitaire vous renvoie a
I'onglet Status indiquant les parametres de la connexion nouvellement établie.
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Encryption

La technologie de cryptage est utilisée 5
pour améliorer la sécurité des supports N s WLAUSE i =
sans fil. Vos réglages de cryptage doivent e —
COrreSpOndre a ceux uti“sés par les ADSL Status | Statistis | Site Suvey Enciyption | advanced | Profies | Into |

Router sans fil ou Router-modem dans — Er—
votre réseau, sinon votre ordinateur ne DetatKey oo =
sera pas en mesure de communiquer avec Hods ooy 2]

Authentication Type | Suto A

; . . H
d'autres via le réseau.

1+ HEX Key #1 12345676901234567690123456

© ascl (iR
Key H3

Kep 4

Submit
Help Hide

Advanced

L'onglet Advanced vous permet de modifier des réglages de configuration avan-
cés, y compris Fragmentation Threshold, RTS Threshold et 802.11 Power
Save.

Fragmentation et RTS Threshold sont désactivés par défaut. Pour modifier les
parametres, déplacez le commutateur a glissiere a I'aide de la souris et utilisez
ensuite les fleches gauche et droite de votre clavier pour sélectionner un nombre
exact d'octets.

Cliquez sur le bouton Submit pour appliquer les nouveaux réglages.
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Profiles

L'onglet Profiles vous permet de sauve-
garder les réglages actuels du réseau sans

Wireless LAN Monitor Utility x|

) X Network Card: [SANTIS WLAN USB Adapter 3|
fil. Vous pouvez sauvegarder différents R
profils pour des environnements de Stalus| St | e Suvey | Ercion | Advenced P |l |
’ . ’ Ve . . Ve [~ Existing pr
resegu différents et selectlo.nner alsément v (|| foucrentpoie
celui voulu lorsque nécessaire. ||| s

create anew one.

Delete
Rename

- Preview of. Defaul’

S3ID: SANTIS50-3DE 388 =
Made: Irfiastcture

Chamnel 6

Tx Rate: Auto

80211 Power Save: off

Enciyption Level Disabled

Avtherticalion Type Open Spstem =

Help: Hide

Version

L'onglet Version affiche les informations de base concernant l'appareil, y compris
Driver, Firmware et Application Version.
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Etape 2a:
Installation pour Windows XP

Ne inserter pas la SANTIS WLAN PC Card dans votre ordinateur avant
d'avoir installé son logiciel. Si ceci se produit, Windows détecte auto-
matiquement l'appareil PCMCIA et affiche une fenétre de dialogue
demandant son pilote. Cliquez sur Cancel pour quitter l'assistant.

Suivez les étapes ci-aprés pour installer le logiciel de la SANTIS WLAN PC Card:

1. Fermez tous les programmes actuellement utilisés.

2. Placez le CD Software Utility fourni
dans votre lecteur de CD-ROM. Le SIEMENS

programme d'installation est lancé @AN?H@ WIEAN

. P . USs Adapter & PG Card
automatiquement. (Si l'installation

ne débute pas automatiquement, Content  omver jitmr
lancez setup.exe. a partir du dos- | - Quick Start Guide USB Adapter
sier Utility&Driver du CD fourni.) [ ik tart Gukle PO Card

Lorsque I'écran SANTIS WLAN

apparait, sélectionnez votre langue '
et puis Utility & Driver.

3. Cliquez sur Next lorsque I'écran InstallShield Wizard X
d accuell appa ralt. ‘Welcome to the InstallShield Wizard for Siemens

‘Wireless LAN Client Utility

The Install3 hield® Wizard will install Siemens Wireless LAN
Client Utiity on your computer. To continue, click Next
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4. Lisez la licence d'utilisation du logi-
ciel et marquez votre accord avec
Yes.

5. Sélectionnez Typical pour l'instal-
lation rapide et cliquez sur Next.
Le programme procéde automati-
quement a l'installation du logiciel.

6. Aprés l'installation du logiciel, le
programme vous demande de
inserter la SANTIS WLAN PC Card
dans le port PCMCIA de votre ordi-
nateur. La LED rouge de la SANTIS
WLAN PC Card s'allume lorsque ce
dernier est branchée.

16

InstallShield Wizard

License Agreement

Pleass read the folowing license agieement carefull.

Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.

[cftware License Agreement far wirsless LAN Products -~

This is a legal agreement between product provider and ou,
the end user. |f pou do nat agree with the tems af this Agreement,
romplly retum the unopened diskette package and the accompanying
tems to product provider for a full iefund. n retum for acquiing
license ta use the Wicless LAN software, related documentation and
hardnare peripherals [Software"), yau agree ta the folowing tems and

condiians
v

Do you accept sl the temms of the preceding License Agresment? Ifyou choose o, the

setup willclose. Toinstall Siemens Wirckess LN Client Utity, you mst accept this

agreement

<Back Yes W |

Select a Setup Type 3
Setup Type

Select the Setup Type toinstsl, I -

Click the type of Setup pou prefer, then click Nest

 Tomical el LAN soltwere wil be installad with dsfaul satings

@ Recommended for most users,

" Custom
Wireless LAN saftware wil be installed with custom settings.

ﬁ Recommended for advanced usars

< Back Mext » Cancel

g“ Insert PC Card into PCMCIA slat or USE adapter into USE sacket now ..

Canical



Found New Hardware Wizard

7. Lorsque le matériel est détecté, le
systeme d'exploitation Windows
installe automatiquement le pilote
de l'adaptateur.

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for

IEEE 802.11b Wirsless LAN USE Card (R)

8. Terminez l'installation au moyen
de Finish.

Click Finish to close the wizard,

Remarque:

¢ Sile programme vous informe de I'alarme "INF not found", cliquez sur le bou-
ton Browse afin de localiser le fichier .inf. Normalement, il se trouve sur
C:\Windowslinf.

La procédure d'installation est maintenant terminée.

La SANTIS WLAN PC Card fait appel a l'utilitaire Wireless Network Connection de
Windows XP pour la configuration et la supervision.

L'utilitaire est lancé automatiquement -

a l'aide de son icone située dans la

zone de notification du systeme.

Le Wireless LAN Monitor Utility est
uniquement utilisé pour des informa-
tions statistiques (voyez le paragraphe
"Statistics" a la page 11).

Si l'utilitaire Wireless Network Connection n'est pas lancé, faites-le démarrer en
sélectionnant Start -> Connect To -> Wireless Network Connection.

Vous devez ensuite brancher la SANTIS WLAN PC Card sur un ADSL Router sans fil
ou un Router-modem. Poursuivez au paragraphe "Etape 2b: Branchement sur un
ADSL Router sans fil ou un Router-modem" a la page 18.

17



Etape 2b:
Branchement sur un ADSL Router sans fil ou un
Router-modem pour Windows XP

Sous Windows XP, la SANTIS WLAN PC Card fait appel a l'utilitaire Wireless
Network Connection pour la configuration et la supervision. Vous pouvez y
accéder rapidement via l'icone

Wireless Network Connection dans

la zone de notification du systéme.

Si les icones sont barrées d'un "X"

rouge, ceci signifie qu'il n'y a pas de El?_.'_‘_

connexion vers un ADSL Router sans

fil ou un Router-modem.

Si l'utilitaire n'est pas lancé, faites-le démarrer manuellement en
I sélectionnant Start -> Connect To -> Wireless Network Connection.

Le Wireless LAN Monitor Utility est
utilisé uniquement pour des informa-

tions statistiques (voyez le paragraphe
"Statistics" a la page 11). m

Selon que vous avez activé ou non la sécurité WEP sur votre ADSL Router sans fil
ou Router-modem, vous pouvez vous brancher sur celui-ci comme suit:

18



A. Branchement sur un ADSL Router sans fil ou un Router-modem
sans WEP

1. Cliquez sur l'icbne Wireless Network -
Connection pour lancer 'utilitaire -
Wireless Network Connection.

Si une connexion est déja établie,
sélectionnez View Available Wireless
Networks dans le menu de contexte
de l'icone.

2. Tous les ADSL Router sans fils ou

Router-modem disponibles sont indi-

The following wireless network(s] are available. To access a

qUéS. Sélect|0nnez Ce|u| sur |eque| wireless network, select it from the list, and then click Connect.
VvOous VOuleZ VvOous brancher Available wirgless networks:

Si aucun ADSL Router sans fil ou I SANTISS0-3DE3BE

Router-modem n'est affiché, assurez-

vous que l'option Hide SSID n'est pas [\ Tk e Secane s bk

encryption, data sent aver this network. might be subject to
unauthorized access.

activée dans votre ADSL Router sans fil
ou Router-modem.

Allow me ta connect to the selected wireless netwark,
even thaugh it is not secure

3. Activez I'option Allow me to connect

to the selected Wil’eleSS network If you are having difficulty connecting to a netwark, click Advanced.
. e . A d... C C. |
4. Cliquez sur Connect pour établir la

connexion avec le ADSL Router sans fil
ou le Router-modem désiré.

5. Lancez votre navigateur web (par ex.
Internet Explorer). Si vous n'avez pas
accés a l'Internet, il est possible que
vous deviez configurer votre ADSL
Router sans fil ou Router-modem
(voyez le manuel correspondant).
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B. Branchement sur un ADSL Router sans fil ou un Router-modem

avec WEP

1. Cliquez l'icbne Wireless Network
Connection pour lancer 'utilitaire
Wireless Network Connection. Si une
connexion est déja établie, sélection-
nez View Available Wireless
Networks dans le menu de contexte
de l'icone.

2. Tous les ADSL Router sans fil ou
Router-modem disponibles dans la
portée de votre adaptateur sont
indiqués. Sélectionnez celui sur lequel
vous voulez vous brancher.

3. Dans le champ Network key, entrez la
méme WEP que celle définie pour le
ADSL Router sans fil ou le Router-
modem.

Remarquez que la clé WEP est en for-
mat HEX, ce qui n'autorise I'entrée que
des chiffres 0 a 9 et des lettres A a F.

4. Entrez la méme clé WEP dans le
champ Confirm network key.

5. Cliquez sur Connect pour établir la
connexion avec le ADSL Router sans fil
ou le Router-modem désiré.

6. Lancez votre navigateur web (par ex.
Internet Explorer). Si vous n'avez pas
acces a l'Internet, vous devez vérifier
la configuration de votre ADSL Router
sans fil ou Router-modem (voyez le
manuel correspondant).
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Wireless Network Connection, 2 EE\

The fallowing wireless network[z] are available. To access a
wireless network, select it from the list. and then click Connect.

Available wireless networks:

& SANTISED3DE3RR

This wireless network requires the use of a netwark lkey [WEP). To
access this network, twpe the key, then click Connect.

Metwark ke

Canfirmn network ke

[] Enable IEEE 802.1x authentication for this netwark

If you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.




Etape 2c:

Utilitaire de configuration

pour Windows XP

Visualisation de I'état de la connexion

Aprés un branchement réussi sur le ADSL
Router sans fil ou le Router-modem, cli-
quez sur l'icbne Wireless Network
Connection.

La fenétre Wireless Network Connection
Status affiche les données générales de la
carte telles que Status, Duration, Speed
et Signal Strength. Les nombres de
paquets de données transmis et regus
sont en outre affichés.

Wireless Network Connection 2 Status @E|

General | Suppart

Connection
Status:
Duration:

Speed:

Signal Strength:
Activity
Sent
Packets: 185

A

Connected
00:07:51
11.0 Mbps
T antll

Received

166

Close

Wireless LAN Monitor Utility

Pour lancer le Wireless LAN Monitor Utility, double-cliquez I'icone Wireless LAN
Monitor ou sélectionnez Settings dans son menu de contexte. L'utilitaire présen-

te deux onglets: Statistics et Info. Pour de plus amples informations, voyez le

paragraphe "Utilisation du Wireless LAN Monitor Utility" a la page 11. Cliquez sur

Hide si vous souhaitez quitter I'utilitaire.
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Désinstallation de la SANTIS WLAN PC Card

Si vous devez désinstaller la SANTIS WLAN PC Card et le logiciel d'application
pour une raison quelconque, vous devez enlever le matériel de votre ordinateur
et ensuite désinstaller le logiciel associé. Procédez comme suit.

Débranchement de la SANTIS WLAN PC Card

La SANTIS WLAN PC Card est conforme a la norme PCNCIA qui permet l'insertion
et I'enlévement d'appareils du port PCMCIA de I'ordinateur alors que l'ordinateur
est sous tension. Il est recommandé de suivre la procédure Windows standard
pour débrancher un appareil PCMCIA de votre ordinateur:

1.

Dans la zone de notification du systeme, cliquez $
pour Windows 98/ME sur I'icone PCMCIA
pour Windows 2000/XP sur l'icone Unplug or Eject Hardware. 5

Cliquez sur Stop SANTIS WLAN PC Card.

Lorsque le message vous informant que vous pouvez débrancher I'appareil en
tout sécurité apparait, cliquez sur OK et enlevez la SANTIS WLAN PC Card de
I'ordinateur.

Désinstallation du logiciel de la SANTIS WLAN PC Card

Assurez-vous que vous avez débranché le matériel avant de commencer:

1.
2.

Fermez tous les programmes actuellement utilisés.

Cliquez sur le bouton Windows Start, pointez sur Programs -> Siemens
SANTIS WLAN et cliquez ensuite sur Uninstall driver.

3. Cliquez sur OK pour lancer la procédure d'effacement du logiciel.
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Cliquez sur Finish pour quitter I'assistant.



