SIEMENS

Snelstartgids

SANTIS® WLAN USB Adapter

e Bescherm het toestel tegen vocht.

¢ De SANTIS WLAN USB Adapter kan de werking van medische apparatuur bein-
vloeden. Hou rekening met de technische voorwaarden in de betreffende
omgevingen.

e Zorg ervoor dat de handleiding bij de SANTIS WLAN USB Adapter blijft wan-
neer je deze doorgeeft aan derden.

¢ Hou bij het weggooien van de SANTIS WLAN USB Adapter rekening met de
milieuvoorwaarden.
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Voor je begint...

De SANTIS WLAN USB Adapter

De SANTIS WLAN USB Adapter is een draadloze LAN USB-adapter conform IEEE
802.11b. Je kan deze adapter gebruiken om je computer aan te sluiten op een
draadloos netwerk om netwerkressources de delen en om op Internet te surfen
via een draadloze ADSL Router-modem, zonder hierbij beperkt te zijn tot de vaste
netwerkverbindingen. De SANTIS WLAN USB Adapter werkt met een DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum)-radiotransmissie van 2,4GHz en stuurt gegevens
door met een snelheid van 11 Mbps. De netwerkbeveiliging kan geoptimaliseerd
worden door het gebruik van 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Protection)
encryptie.

Deze snelstartgids legt uit hoe je de SANTIS WLAN USB Adapter moet installeren
en aansluiten op een draadloze ADSL Router of Router-modem (bv. SANTIS ADSL
Router-modem). De draadloze ADSL Router of Router-modem wordt binnen een
netwerkinfrastructuur gebruikt om de computer te verbinden met onder andere
het Internet.

Systeemvereisten

Je computer moet aan de volgende systeemvereisten voldoen om de SANTIS
WLAN USB Adapter te kunnen gebruiken:

¢ Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 of Windows XP
¢ 32 MB RAM, extra geheugen aanbevolen
¢ Vrije standaard USB-poort.

3



Inhoud van het pakket

Controleer de inhoud van je pakket:
e SANTIS WLAN USB Adapter

¢ Installatie-CD

e Snelstartgids

Belangrijk: Installeer eerst de software
en sluit pas dan de SANTIS WLAN USB
Adapter aan op je computer. Windows
zal automatisch het USB-toestel detecte-
ren en in een dialoogvenster vragen
naar de driver. Klik op Cancel om de
installatie-assistent te verlaten.

LED's voor weergave van de status

De twee LED's van de SANTIS WLAN USB Adapter geven de verbindingstoestand
(rood) en de datatransfertoestand (groen) weer:

¢ derode LED licht op wanneer de SANTIS WLAN USB Adapter aangesloten is
op de USB-poort van je computer

e de groene LED duidt de transmissiemodus aan. Hoe sneller het lampje knip-
pert, hoe groter de transmissiesnelheid.

Antenne

De SANTIS WLAN USB Adapter wordt geleverd met een krachtige antenne die
gedraaid kan worden in een hoek van 0 tot 180° om het bereik en de verbin-
dings-kwaliteit in te stellen.

i De antenne mag niet verder dan 180° gedraaid wordt, want anders

loop je het risico op permanente beschadiging.
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Stap 1a:
Installatie voor Windows 98 SE, ME, 2000

Installeer eerst de software en sluit pas dan de SANTIS WLAN USB
Adapter aan op je computer. Windows detecteert automatisch het
USB-toestel en vraagt in een dialoogvenster naar de driver. Klik op
Cancel om de installatie-assistent te verlaten.

Wanneer je werkt met Windows 98 SE, moet je de installatie-CD voor
Windows 98 SE gebruiken om de installatie uit te voeren.

Installeer de software voor de SANTIS WLAN USB Adapter als volgt:

1. Sluit alle openstaande programma’s af.

2. Steek de Software Utility CD in je

cd-romlezer. Het setup-programma SIEMENS
start automatisch. (Wanneer dit §ANTH§ WMN

. . USB Acapier & PC Gard
niet het geval is, run dan de
seFlfp.exe'vanuit de . o & Drver e
Utility&Driver-folder van de mee- v ~ Quick Start Guide USB Adapter

— Quick Start Guide PC Card

geleverde CD.) _ Acrobat Reader

Selecteer de gewenste taal en dan
Utility & Driver in het SANTIS
WLAN-scherm.

3. Klik Next in het welkomstscherm. stz E RE =]

‘Welcome to the InstallShield Wizard for Siemens
‘Wireless LAN Client Utility

The InstallS hield® ‘wizard will install Siemens Wireless LAN
t Uity o your computer. To continue, click Next

<Back  |TTHERS | Cancel
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4. Lees de licentievoorwaarden en
klik op Yes om deze te aanvaarden

5. Selecteer Typical voor snelle
installatie en klik Next. Het pro-
gramma start automatisch met de
software-installatie.

6. Nadat de software geinstalleerd is,
moet je de SANTIS WLAN USB
Adapter aansluiten op de USB-
poort van je computer. De rode
LED op de SANTIS WLAN USB
Adapter begint te branden wan-
neer deze correct aangesloten is.
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InstallS hield Wizard %]

License Agreement

Please read the folowing icense agieement carefull. -

Press the PAGE DOWN key to ses the rest of the agresment.

[Scftware License Agresment for wireless LAN Products ﬂ

This is a legal agreement between product provider and you,

ihe end user. If you da ot agies with the tems of this Agreement,
romptly retu the unopened disketie package and the accampanying
items to product provider for a full efund. I return for acquiing a
license to use the Wireless LAN software, related documentation and
et st peripherals ("Software"], you agree to the folowing terms and
conditons:

Do you accept al the tems of the preceding License Agieement? If you chaase No, the
setup will close. To install Siemens Wieless LA Client Ltity, you must accept this
aareement

InsialSHeld

< Back Yes Ho |

Select a Setup Type x|
Setup Type N

Select the Setup Type toinstal. I .

Click the type of Setup vou prefer, then click Newt

ETopeal s LAN softwere wil be nstalled with default setings

ﬁ Recommended for most users.

€ Custom
= Wireless LAN saltware wil be installed with custom selfings.
ﬁ Recommended for advanced users.

Irstel Bl

< Back HNext > I Cancel

@ Insert PC Card into PCMCIA slot or LIS adapter into USE socket now ...




7. Draai de antenne op de SANTIS
WLAN USB Adapter om het bereik
en de verbindingskwaliteit te rege-
len.

8. Bij het detecteren van hardware
zal Windows OS automatisch de
driver voor de adapter installeren.

Voor Windows 2000: Als de fout-
melding “Digital Signature Not
Found” verschijnt, klik dan op Yes
om de melding te sluiten en ga
verder met de automatische instal-
latie.

9. Beéindig de installatie met Finish. Insklihicld Wizand

InstalShield Wizard Complete

Setup has finished instaling Siemens Wireless LAN Client Uty
on puter.

CEER i)
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Belangrijk:

¢ Wanneer het "INF not found"-alarm verschijnt, moet je op de Browse-toets
klikken om het .inf-bestand te lokaliseren. In principe bevindt dit bestand zich
op C:\Windows\inf of C:\Winnt\inf.

¢ Voor Windows 98 SE: steek de installatie-CD voor Windows 98 SE in om de
installatie van de driver te beéindigen.

De installatie is nu klaar.

De SANTIS WLAN USB Adapter gebruikt de Wireless LAN Monitor Utility voor
configuratie en monitoring.

De utiliteit wordt automatisch gestart

via het overeenkomstig icoontje op IIlT

het systeempaneel.

Wanneer de utiliteit niet start, klik dan op Start -> Programs -> Siemens SANTIS
WLAN -> SANTIS USB en PC Card Utility.

Vervolgens moet je de SANTIS WLAN USB Adapter aansluiten op een draadloze

ADSL Router of Router-modem. Ga verder met "Stap 1b: Aansluiting op een
draadloze ADSL Router of Router-modem", pagina 9.
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Stap 1b:
Aansluiting op een draadloze ADSL Router of
Router-modem voor Windows 98 SE, ME, 2000

De SANTIS WLAN USB Adapter gebruikt de Wireless LAN Monitor Utility voor
configuratie en monitoring. De utiliteit wordt automatisch gestart via het icoon-
tje op het systeempaneel. Klik met je rechtermuisknop op het icoontje om het
Context-menu weer te geven.

Het icoontje Wireless LAN Monitor is

groen om de infrastructuurmodus van IIIT

je SANTIS WLAN USB Adapter aan te

geven. Een rode "X" over het icoontje M

betekent dat er geen verbinding is

met een draadloze ADSL Router of Router-modem.

° Wanneer de utiliteit niet start, klik dan op Start -> Programs ->
I Siemens SANTIS WLAN -> SANTIS USB en PC Card Utility.

Zet de verbinding met een draadloze ADSL Router of Router-modem als volgt op:

1. dubbelklik op het Wireless LAN Monitor-icoontje of selecteer Settings in het
Context-menu om de Wireless LAN Monitor Utility te starten.

2. klik op de Site Survey-tab. Er ver- ———— B
schijnt een lijst van alle beschikbare,
Network Card | SANTIS WLAN LIS Adapter |
draadloze ADSL Routers of Router- ommre. [poer 3

modems in het adapterbereik.
Wanneer er geen draadloze ADSL
Router of Router-modem verschijnt,
controleer dan of de Hide SSID-
optie geactiveerd is in uw draadloze
ADSL Router of Router-modem (voor
SANTIS ADSL Router-modems zie
"Quick Configuration” van de draad- 4 | i

loze LAN-configuratie). —

3. Dubbelklik op het BSSID-veld van de
draadloze ADSL unter of untgr— s —
modem waarmee je de verbinding
wil opzetten. Je komt opnieuw in de
Status-tab.

Status | Statistics Site Survey | Encyption | Advanced | Profes | Info |
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4. Wanneer het bericht Enable wreles LNV ]

Encryption to join this BBS ver- Network Card: [SANTIS WLAN USE Adapter =
schijnt in het Status-veld (A), is de Cutent Prcile: [Defaut =1
draadloze ADSL Router of Router- Status | Staistios| Site Survey | Encyption| Advanced | Proies | Info |

modem geCOﬂfIQUfeefd met WEP. DOperating Mode [Fre=rem =

Ga naar punt 5 Charrel E =
: | [ohoree |
551D SANTISS0-3DE3EE i

In het andere geval verschijnen de Bz e
I ) Int. Fioaming [oasbkd =] Carcel

BSSID van de betreffende draadlo- i — -
ze ADSL Router of Router-modem

. . . . hatus nable Encryption to join this
en de verbindingskwaliteit (B): ga :g‘mm.engm FretleErenpton o fon 1855

naar punt 10.
Link Quality |

wireless LAN Monitor Utility

Network Card | SANTIS WLAN LISB Adapter =l

Cunent Profile: [Defaul =

Status | Statistics | Site Suvey | Enciyption | Advanced | Profies | Info |

Operating Made Infiastiucture =

Chamel - =
350 SANTISE0-30E 366
Subri
Ty Rale EC |
Int. Raaming Dieabled ] |__Cance!

Radio On =
Status Associated - BSSID: 00-90-96-30-E3-B8
Signal Gtrength 1]

Link Quality

m Help Hide
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10.

11.

12.

Ga naar de Encryption-tab.

Kies 64 Bit of 128 Bit in het
Encryption dropdown-menu.

Zorg ervoor dat HEX aangeklikt is
en dat Key #1 geselecteerd is in de
Default Key-box.

Geef in het Key #1-veld dezelfde
WEP-waarde in als deze die
bepaald is voor de draadloze ADSL
Router of Router-modem.

Vergeet niet dat het HEX-formaat
enkel cijfers van 0-9 en karakters
van A-F aanvaardt.

Klik op Submit om de instellingen
te valideren en ga naar de Status-
tab om de verbinding te checken

Ga naar de Profiles-tab en klik op
Save om je instellingen op te slaan
als standaardwaarden. Op deze
wijze wordt je configuratie als
standaard gebruikt bij het opnieuw
valideren van de verbinding.

Klik op Hide om de utiliteit te ver-
laten.

Start je webbrowser (bv. Internet
Explorer). Wanneer je geen toe-
gang hebt tot Internet moet je de
draadloze ADSL Router of Router-
modem configureren (zie de
betreffende handleiding).

'Wireless LAN Monitor Utility

Netpork Card: | SANTIS WLAN USE Adapter |

Cunert Profie: [Defaut”

=

Status | Stalitios | Gite Survey Encuption | Advanced | Profies | Infa |

Encryption

128 Bit =

Diefault Key
Mode
Authentication Type

Key #1 -
Handatoy -
Auto -

* HEX Key #1
Kep #2
Kep #3

Koy 4

aSCI

12345678901 2345678901 23456

Submit

Help Hide

Wireless LAN Monitor Utility

Netpork Card . | SANTIS WLAN USE Adapter =

Cunert Frofle: [Defaul

[~

Status | Statistics | Site Survey | Enciyption | Advanced Frofies |info |

~Exiiting profi

Mew
Save
Delete
Rename

Your current profile is
‘Default'.

Use commands on the left
to manage this profile o to
cieate a new one.

1~ Preview of: Default’
S5ID:
Mode:
Channel;

802.11 Power Save:
Encryption Level:
Authentication Type:

SANTISE0-3DE3BS -
Infrastruchure

3
T Rate: Auto
[ufi3
Disabled
Open System =

Help Hide
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Stap 1c:

Gebruik van de Wireless LAN Monitor Utility
voor Windows 98 SE, ME, 2000

Dubbelklik op het icoontje of selecteer Settings in het Context-menu om de
Wireless LAN Monitor Utility te starten. De Wireless LAN Monitor Utility heeft
zeven tabs: Status, Statistics, Site Survey, Encryption, Advanced, Profiles en

Info. Klik op Hide om de utiliteit te verlaten.

Status
De Status-tab geeft informatie over de rciess LAN Monitor Uity |
configuratieparameters: Operating etk Card . [SANTIS WL USE gt |
Mode, Channel, SSID, TxRate, Int. BoeCety | |
Roaming en Radio van de SANTIS WLAN Status | Statisics | Site Survey | Enciption | Advanced | Proffes | Info |
USB Adapter. OperstingMode [l =]
P Charnel |
G [T ] Subrmit
Het Status-veld toont de BSSID van de e i 4 —
nt. Hoamin q Disabled K
draadloze ADSL Router of Router-modem odo Ca—
waarmee de adapter gelinkt is. Stae [Eemoceied 555D D EDETE
Met Signal Strength en Link Quality kan S L
je de verbindingsstatus checken. Lo Qi
Help Hide
Statistics
=
De Statistics-tab geeft de statistische OO [0 115 wiait U b =
informatie die beschikbaar is voor Data, renpoe oAk =
Ma nagement en ReJected PacketS. Tx Stalue Statstcs | Site Suvey | Encwption | Advanced | Froffes | Info |
betekent dat er gegevens verstuurd wor- . T A
den, terwijl Rx duidt op het ontvangen - . =
van gegevens.
Klik op de Reset-toets om de statistieken By o =5
Unsuccesstul o a
de updaten.
Rejected Packets o 0 ‘
Help Hide
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Site Survey

De Site Survey-tab geeft een lijst van de beschikbare, draadloze ADSL Routers of
Router-modems binnen het kaartbereik. De volgende informatie verschijnt voor

elke draadloze ADSL Router of Router-modem:

BSSID: Basic Service Set ID. Dit is het
MAC-adres van de draadloze ADSL
Router of Router-modem.

SSID: Service Set ID.

Signal: toont de signaalsterkteverhou-
ding. Hoe hoger de verhouding, hoe
krachtiger het signaal dat door de
SANTIS WLAN USB Adapter ontvangen
wordt.

Channel: het nummer van het actieve
radiokanaal.

Encryption: duidt aan of codering onder-
steunt wordt door de draadloze ADSL
Router of Router-modem.

=
Network Card: [SANTIS WLAN LISB Adapter =l

Current Profile: [ Defaul -

Status | Statistics  Site Survey | Enciption | Advanced | Profies | Into |

Klik op Re-Scan om de lijst te updaten. Dubbelklik op de draadloze ADSL Router
of Router-modem van je keuze (in het BSSID-veld). Je gaat opnieuw naar de
Status-tab waar de parameters verschijnen van de zopas opgezette verbinding.
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Encryption

De coderingstechnologie wordt gebruikt =
om de veiligheid van de draadloze media N s WLAUSE i =
te verhogen. De geselecteerde coderings- e —
inste”ingen moeten overeenkomen met Status | Statistis | Site Suvey Enciyption | advanced | Profies | Into |
de instellingen die de draadloze ADSL S Er—
Router of Router-modem gebruikt in jouw — |

. R H H ode Mandator -
netwe'r'k. Zonlet,' is er geen communicatie e o]
mogelijk tussen jouw computer en de rest

& HEX Key H1 12345678301234567890123456

van het netwerk. a3t eyt
Key H3
Kep #4
Advanced

Met de Advanced-tab kan je de meer specifieke configuratie-instellingen, zoals
Fragmentation Threshold, RTS Threshold en 802.11 Power Save, wijzigen.

Fragmentation en RTS Threshold zijn normaal gezien niet gevalideerd. Om de
parameters te wijzigen: verplaats de schuifbalk met je muis en gebruik vervol-
gens de rechter- en linkerpijltoetsen van je klavier om het exacte aantal bytes te
selecteren.

Klik op Submit om de nieuwe instellingen te valideren.
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Profiles

Met de Profiles-tab kan je de huidige
instellingen voor het draadloos netwerk
opslaan. Het is mogelijk om meerdere
profielen voor verschillende netwerkom-
gevingen te saven. Het ophalen van het
vereiste profiel is heel eenvoudig.

Wireless LAN Monitor Utility : x|
Network Card: [SANTIS WLAN USB Adapter 3|
Current Profile: | Default -

Stalus | Statisics | Site Suvey | Enciyption | Advanced Proffes |infa |

[~ Evisting pi
Your curent profile is

Hew Defaul
[ |

Use commands on the left
Save to manage this profil or to

create anew one.
Delete
Rename

- Preview of. Defaul’
S8l

D SANTIS50-3DE 388 =
Made: Irfiastcture
Chamnel 6
Tx Rate: Auto
80211 Power Save: off
Enciyption Level Disabled
Avtherticalion Type Open Spstem =

Help: Hide

Version

De Version-tab geeft alle basisinformatie over het toestel, met inbegrip van de

Driver, Firmware en Application Version.
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Stap 2a:

Installatie voor Windows XP

Installeer eerst de software en sluit pas dan de SANTIS WLAN USB
Adapter aan op je computer. Windows detecteert automatisch het
USB-toestel en vraagt in een dialoogscherm naar de driver. Klik op

Cancel om de installatie-assistent te verlaten.

Voer de volgende stappen uit om de software voor de SANTIS WLAN USB Adapter

te installeren:

1. Sluit alle openstaande programma'’s af.

2. Steek de Software Utility CD in je
cd-romlezer. Het setup-programma
start automatisch. (Wanneer dit
niet zo is, run setup.exe vanuit de
Utility&Driver-folder op de mee-
geleverde CD.)

Selecteer de gewenste taal en dan
Utility & Driver in het SANTIS
WLAN-scherm.

3. Klik op Next in het welkomst-
scherm.

16

SIEMENS

SANTISIWLEAN

USB Ackpier & PC Card

Content af‘vm ;ln'(gézusnnnmp
, ~ Utility & Driver

— Quick Start Guide USB Adapter

— Quick Start Guide PC Card

— Acrobat Reader

InstallShield Wizard X

‘Welcome to the InstallShield Wizard for Siemens
‘Wireless LAN Client Utility

The InstallShield® Wizard will install Siemens Wireless LN
Ciiert Uity on your computer. To eontinue, cick Newt

Mest » Cancel




4. Lees de licentievoorwaarden en
klik op Yes om deze te aanvaar-
den.

5. Kies Typical voor snelle installatie
en klik op Next. Het programma
voert de software-installatie auto-
matisch uit.

6. Nadat de software geinstalleerd is,
moet je de SANTIS WLAN USB
Adapter aansluiten op de USB-
poort van je computer. De rode
LED op de SANTIS WLAN USB
Adapter begint te branden wan-
neer deze correct aangesloten is.

InstallShield Wizard

License Agreement
Please 1ead the follwing fisense agrisement carsiull,

Press the PARE DOWN key to see the rest of the agreement.

cftware License Agreement far wirsless LAN Products -~

This is a legal agreement between product provider and pou,
the end user. IF pou do nat agree with the tems af this Agreement,
romply retum the unopened diskette package and the accompanying
items to product provider for a full iefund. I retum for acquiing a
license ta use the Wicless LAN soltuare, related documentation and
hardware peripherals [“Software"), yau agree ta the folowing tems and
condiions

Do you accept al the tems of the preceding License Agreement? If you choase No, the
setup uil close. To install Siemens Wireless LAN Clent Utity, you must accept this
agresment

<Back Yes W |

Select a Setup Type

Setup Type
Select the Setup Type to install

Click the type of Setup vou prefer, then click Nest

© Tomical  yigless LAN soltwere wil be installed with dsfaul setings

@ Recommended for most users,

" Custom
“Wireless LAN saftware wil be installed with custom setings.

@ Recommended for advanced usars

< Back Mext » Cancel

Si Insert PC Card into PCMCIA slok or LISB adspter into USB sockek now ..

Cancel
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7. Draai de antenne op de SANTIS
WLAN USB Adapter om het bereik en
de verbindingskwaliteit te regelen.

8. Bij het detecteren van hardware
zal Windows XP automatisch de
driver voor de adapter installeren.

9. Beéindig de installatie met Finish. Found New Harchvare Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished instaling the software for.

IEEE 802,11 W/irzless LAN USB Card (R)

Click Finish to close the wizard
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Belangrijk:

¢ Wanneer het "INF not found"-alarm verschijnt, moet je op de Browse-toets
klikken om het .inf-bestand te lokaliseren. In principe bevindt dit bestand zich
op C:\Windows\inf of C:\Winnt\inf.

De installatie is nu klaar.

De SANTIS WLAN USB Adapter gebruikt de Windows XP Wireless Network
Connection Utility voor configuratie en monitoring.

De utiliteit wordt automatisch gestart -

via het overeenkomstig icoontje op -t

het systeempaneel.

De Wireless LAN Monitor Utility
geeft enkel statistische informatie (zie
punt "Statistics", pagina 12).

Wanneer de Wireless Network Connection Utility niet start, klik dan op Start ->
Connect to -> Wireless Network Connection.

Vervolgens moet je de SANTIS WLAN USB Adapter aansluiten op een draadloze

ADSL Router of Router-modem. Ga verder met "Stap 2b: Aansluiting op een
draadloze ADSL Router of Router-modem", pagina 20.
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Stap 2b:
Aansluiting op een draadloze ADSL Router of
Router-modem voor Windows XP

Onder Windows XP gebruikt de SANTIS WLAN USB Adapter de Wireless Network
Connection Utility voor configuratie en monitoring. Deze utiliteit kan snel opge-

roepen worden via het Wireless -
Network Connection-icoontje op het
systeempaneel.

Een rode "X" in het icoontje betekent

dat er geen verbinding is met een Elg_.:j_
draadloze ADSL Router of Router-

modem

Wanneer de utiliteit niet start, klik dan op start -> Connect To ->
Wireless Network Connection.

De Wireless LAN Monitor Utility
wordt enkel gebruikt voor statistische
informatie (zie "Statistics", pagina 12). m

Het opzetten van een verbinding met je draadloze ADSL router of router-modem
verschilt voor configuraties met en zonder WEP Security:
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A. Verbinding met een draadloze ADSL Router of Router-modem zon-
der WEP

1. Klik op het Wireless Network -
Connection-icoontje om de Wireless -
Network Connection Utility te starten.
Wanneer er al een verbinding is, kies
dan View Available Wireless Networks
uit de iconen van het Context-menu.

2. Alle beschikbare draadloze ADSL
Routers of Router-modems verschijnen. kR -

The following wireless network[s) are available. To access a

Maak een keuze. wireless network, select it fram the list, and then click Connect
Wanneer er geen draadloze ADSL SocTtaies el

Router of Router-modem verschijnt, 1 SANTISS03DE®0

controleer dan of de Hide SSID-optie

geactiveerd is in uw draadloze ADSL f\  Thie wiless etwark ek secure. Gecause a netucik
Router of Router-modem. A ot Sat s et 4t et gt be sbioc 5

unauthorized access.
3' Va lldeer de 0pt|e A.IIOW me to connect [¥7] Allows me to connect to the selected wireless network.
to the selected wireless network... even though it not secure

If you are having difficulty connecting to a networle, click Adwanced

4. Klik op Connect om de verbinding op
te zetten met de gekozen draadloze

ADSL Router of Router-modem.

5. Start je webbrowser (bv. Internet
Explorer). Wanneer je geen toegang
hebt tot Internet moet je de draadloze
ADSL Router of Router-modem confi-
gureren (zie de betreffende handlei-
ding).
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B. Verbinding met een draadloze ADSL Router of Router-modem met
WEP

1.

22

Klik op het Wireless Network
Connection-icoontje om de Wireless
Network Connection Utility te star-
ten. Wanneer er al een verbinding is,
kies dan View Available Wireless
Networks uit de iconen van het
Context-menu.

Er verschijnt een lijst van alle draad-
loze ADSL Routers of Router-modems
die beschikbaar zijn voor het bereik
van jouw adapter. Maak een keuze.

Geef in het Network key-veld dezelf-
de WEP-waarde in als die gebruikt
voor de draadloze ADSL Router of
Router-modem.

Vergeet niet dat het HEX-formaat van
de WEP key alleen cijfers van 0-9 en
karakters van A-F aanvaardt.

Geef ook in het Confirm network
key-veld dezelfde WEP key-waarde in.

Klik op Connect om de verbinding op
te zetten met de gekozen draadloze
ADSL Router of Router-modem.

Start je webbrowser (bv. Internet
Explorer). Wanneer je geen toegang
hebt tot Internet moet je de draadloze
ADSL Router of Router-modem confi-
gureren (zie de betreffende handlei-
ding).

"

Wireless Network Connection 2 E]E‘

The following wireless network[s) are available. To access a
wireless netwark, select it from the list. and then click Connect

Available wirgless networks:

& SANTISE0-3DE3ES

Thiz wireless network requires the uze of a network key (WEP). Ta
access this network, type the key, then click Connect.

Metwork key:

Confirm networlk key:

[ Enable [EEE 802.1% authentization for this network

If you are having difficulty connecting to a networle, click Adwanced




Stap 2c:
Configuration Utility
voor Windows XP

Weergeven van de Connection Status

Klik op het Wireless Network
Connection-icoontje zodra de verbinding
met de draadloze ADSL Router of Router-
modem opgezet is.

Het venster Wireless Network
Connection Status geeft algemene infor-
matie over de kaart, zoals Status,
Duration, Speed en Signal Strength.
Daarnaast verschijnt ook het aantal ver-
stuurde en ontvangen datapakketten.

Wireless Netwaork Connection 2 Status @El

General | Suppart

Connection
Status:
Duration:

Speed:

Signal Strength;
Activity
Sent
Packsts: 185

4l
A f

Connected
00:07:51
11.0 Mbps
T onnll

Feceived

1BE

Close

Wireless LAN Monitor Utility

Dubbelklik op het Wireless LAN Monitor-icoontje of kies Setting in het Context-
menu om de Wireless LAN Monitor Utility te starten. Er verschijnen twee tabs:
Statistics en Info. Voor meer informatie, zie "Gebruik van de Wireless LAN
Monitor Utility", pagina 12. Klik op Hide om de utiliteit te verlaten.
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Desinstalleren van de SANTIS WLAN USB Adapter

Wanneer je de SANTIS WLAN USB Adapter en de applicatiesoftware wil desinstal-
leren, moet je de hardware loskoppelen van je computer en vervolgens de
betreffende software desinstalleren. Ga als volgt te werk.

Verwijderen van de SANTIS WLAN USB Adapter

De SANTIS WLAN USB Adapter is conform de USB-norm inzake het aansluiten en
loskoppelen van toestellen op de USB-poort van de computer zonder hierbij de
computer zelf af te schakelen. Je moet enkel de USB Adapter verwijderen uit de
USB-poort van je computer.

Om elke beschadiging van je computer te voorkomen klik je onder
Windows 98/ME eerst op het Wireless LAN Monitor Utility-icoontje en
verwijder je pas dan de SANTIS WLAN USB Adapter. Druk op de rech-
termuisknop en kies Exit. Het icoontje zal verdwijnen. Verwijder dan
de SANTIS WLAN USB Adapter.

Desinstalleren van de SANTIS WLAN USB Adapter-software

Check of de hardware verwijderd is. Ga vervolgens als volgt te werk:

1. Sluit alle openstaande programma's af.

2. Klik op de Windows Start-toets, ga naar Programs -> Siemens SANTIS WLAN
en klik op Uninstall driver.

3. Klik op OK om de desinstallatieprocedure voort te zetten.

4. Klik op Finish om de installatie-assistent te verlaten.
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