SIEMENS

Kurzanleitung

SANTIS® WLAN PC Card

¢ Schiitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit.

¢ Die SANTIS WLAN PC Card kann den Betrieb von medizintechnischen
Einrichtungen beeintrachtigen. Bitte berlicksichtigen Sie die technischen
Vorschriften, die flr die jeweilige Umgebung gelten.

¢ Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kurzanleitung beilegen, wenn Sie die
SANTIS WLAN PC Card weitergeben.

¢ Verwenden Sie die SANTIS WLAN PC Card auf umweltsichere Weise.
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Bevor Sie beginnen

Die SANTIS WLAN PC Card

Die SANTIS WLAN PC Card ist eine Wireless LAN PC Karte gemdss IEEE 802.11b.
Sie erlaubt den Anschluss Ihres Computers an ein kabelloses Netzwerk und
ermdoglicht somit den gemeinsamen Gebrauch von Ressourcen und den Zugriff
auf das Internet Uber ein ADSL Wireless Router-Modem. Sie sind somit nicht mehr
auf ein verkabeltes Netzwerk angewiesen. Die SANTIS WLAN PC Card funktioniert
nach dem 2.4-GHz Funkiibertragungsverfahren DSSS (Direct Sequence Spread
Spectrum). Sie kann Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 11 Mbps lbertra-
gen. Aus Sicherheitsgriinden flr das Netzwerk kann die WEP-Verschliisselung
(Wired Equivalent Protection) aktiviert werden.

Diese Kurzanleitung gibt Anweisungen zur Installation und zum Verbinden lhrer
SANTIS WLAN PC Card mit einem ADSL Wireless Router oder Router-Modem (z.B.
das SANTIS ADSL Router-Modem). Ein ADSL Wireless Router oder Router-Modem
wird in einem Infrastruktur-Netz als Gateway zur Verbindung lhres Computers
u.a. mit dem Internet gebraucht.

Systemanforderungen
Um die SANTIS WLAN PC Card gebrauchen zu kénnen, muss |hr Computer die fol-
genden Mindestvoraussetzungen erfillen:

e Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 oder Windows XP
e 32 MB RAM, zusatzlicher Speicher ist empfohlen
¢ Freier Standard-PCMCIA-Slot
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Lieferumfang

Uberpriifen Sie den Lieferumfang:

e SANTIS WLAN PC Card

¢ Installations-CD

¢ Kurzanleitung

Hinweis: Stecken Sie die SANTIS
WLAN PC Card nicht in Ihren
Computer, bevor Sie die Software
installiert haben. Sollte dies dennoch
der Fall sein, erkennt Windows auto-
matisch das PCMCIA-Gerdt und 6ffnet
ein Dialogfenster mit der Frage nach
dem Treiber. Klicken Sie auf Cancel
um den Wizard zu verlassen.

Status LED's

Die beiden Leuchtdioden auf der SANTIS WLAN PC Card zeigen den
Verbindungsstatus (rot) und den Betriebszustand des Datentransfers (griin) an.

¢ Die rote LED leuchtet, wenn die SANTIS WLAN PC Card in den PCMCIA-Slot
Ihres Computers eingesteckt ist.

 Die griine LED gibt den Ubertragungsmodus an. Je schneller die LED blinkt,
umso hoher ist die Datentransferrate.
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Schritt 1a:
Installation unter Windows 98 SE, ME, 2000

Stecken Sie die SANTIS WLAN PC Card nicht in Ihren Computer, bevor
Sie die Software installiert haben. Sollte dies dennoch der Fall sein,
erkennt Windows automatisch das PCMCIA-Gerat und 6ffnet ein
Dialogfenster mit der Frage nach dem Treiber. Klicken Sie auf Cancel
um den Wizard zu verlassen.

Windows 98 SE Benutzer benétigen die Windows 98 SE Installations-
CD, um die Installation vollstandig abschliessen zu kénnen.

Zur Installation der SANTIS WLAN PC Card Software befolgen Sie die folgenden
Schritte:

1. Schliessen Sie alle laufenden Programme.

2. Legen Sie die mitgelieferte
Software Utility CD in Ihr CD-ROM- SIEMENS
Laufwerk ein. %as Setup-Programm SIANTISIWIEAN
startet automatisch. (Falls die USis Adapfer & PG Cand
Installation nicht automatisch star- Content O SEmE P
tet, filhren Sie setup.exe im i
Ordner Utility&Driver der mitge- L e e PCGant
lieferten CD aus).

Wenn das SANTIS WLAN Fenster

erscheint, wahlen Sie lhre Sprache ‘ .
3. Sobald das Willkommensfenster

und dann Utility & Driver.
erscheint, klicken Sie auf Next. Welcome o the InstallShield Wizard for Siemens

‘Wireless LAN Client Utility

InstallShield Wizard

The InstalShield® Wizard wil install Siemens Wireless LAN
Ciiert Uity on your computer. To cantinue, click New

ok [[THERs ] | Cencel

5]



4. Lesen Sie das Lizenzabkommen
und akzeptieren Sie mit Yes.

5. Wahlen Sie Typical fir die
Schnellinstallation und klicken Sie
auf Next. Das Programm wird die
Softwareinstallation selbstdandig
bearbeiten.

6. Nachdem die Softwareinstallation
abgeschlossen ist, werden Sie auf-
gefordert, die SANTIS WLAN PC
Card in den PCMCIA-Slot Ihres
Computers zu stecken. Die rote
LED auf der SANTIS WLAN PC Card
leuchtet auf, sobald die SANTIS
WLAN PC Card angeschlossen ist.
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InstallS hield Wizard %]

License Agreement
a™

Please read the folowing icense agieement carefull.

Press the PAGE DOWN key to ses the rest of the agresment.

[Scftware License Agresment for wireless LAN Products ﬂ

This is a legal agreement between product provider and you,

ihe end user. If you da ot agies with the tems of this Agreement,
romptly retu the unopened disketie package and the accampanying
items to product provider for a full efund. I return for acquiing a
license to use the Wireless LAN software, related documentation and
et st peripherals ("Software"], you agree to the folowing terms and
conditons:

Do you accept al the tems of the preceding License Agieement? If you chaase No, the
setup will close. To install Siemens Wieless LA Client Ltity, you must accept this

aareement
Trstal EHEA
< Back Yes B |
Select a Setup Type x|
Setup Type N

Select the Selup Type to install

A

Click the type of Setup vou prefer, then click Newt

ETopeal s LAN softwere wil be nstalled with default setings

ﬁ Recommended for most users.

€ Custom
= Wireless LAN saltware wil be installed with custom selfings.
ﬁ Recommended for advanced users.

Irstel Bl

< Back HNext > I Cancel

@ Insert PC Card into PCMCIA slot or LIS adapter into USE socket now ...




7. Bei Erkennung der Hardware Instalhiold Wizard
installiert Windows OS automa- InstallShicld Wizard Complete
tiSCh den Treibel’ fur d|e Ka rte. Satup has finished instaling Siemens Wirsless LAN Client Utiity

on pour computer,

Unter Windows 2000: Wenn Sie
die Warnung “Digital Signature Not
Found” erhalten, klicken Sie auf
Yes, um sie zu ignorieren und fah-
ren Sie mit der automatischen
Installation fort.

<Back | Finih | [Eerce]

8. Beenden Sie die Installation mit
Finish.

Hinweis:

¢ Falls Sie die Warnung "INF not found" erhalten, klicken Sie auf Browse, um
die .inf Datei zu suchen. Normalerweise befindet sie sich in C:\Windows\inf
oder C:\Winntlinf.

¢ Fir Windows 98 SE: Sie werden ev. dazu aufgefordert Thre Windows 98 SE
Installations-CD einzulegen, um die Treiberinstallation fortzusetzen. Halten
Sie diese CD also bereit.

Das Installationsverfahren ist hiermit abgeschlossen.

Die SANTIS WLAN PC Card verwendet die Wireless LAN Monitor Utility zur
Konfiguration und Uberwachung (Monitoring).

Die Utility wird automatisch gestartet,

ihr Symbol befindet sich im .

Systembereich.

Falls die Utility nicht startet, rufen Sie sie auf mit Start -> Programs -> Siemens
SANTIS WLAN -> SANTIS USB und PC Card Utility.

Anschliessend miissen Sie die SANTIS WLAN PC Card mit dem ADSL Wireless

Router oder Router-Modem verbinden. Fahren Sie fort mit Abschnitt "Schritt 1b:
Verbinden mit ADSL Wireless Router oder Router-Modem" auf Seite 8.
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Schritt 1b:
Verbinden mit ADSL Wireless Router oder
Router-Modem unter Windows 98 SE, ME, 2000

Die SANTIS WLAN PC Card verwendet die Wireless LAN Monitor Utility zur
Konfiguration und Uberwachung (Monitoring). Die Utility wird automatisch
gestartet, ihr Symbol befindet sich im Systembereich. Durch Klick auf das Symbol
mit der rechten Maustaste erscheint das Kontextmen.

Das Wireless LAN Monitor Symbol ist griin und zeigt, dass

Ihre SANTIS WLAN PC Card im Infrastrukturmodus ist. Falls Ill:r

das Symbol mit einem roten "X" markiert ist, besteht keine

Verbindung zu einem ADSL Wireless Router oder Router- M

Modem.

Falls die Utility nicht startet, rufen Sie sie auf mit Start -> Programs -
I > Siemens SANTIS WLAN -> SANTIS USB und PC Card Utility.

Zum Verbinden mit einem bestehenden ADSL Wireless Router oder Router-
Modem, gehen Sie folgendermassen vor:

Wireless LAN Monitor Utility x|

1. Doppelklicken Sie das Wireless

LAN Monitor Symbo| oder wahlen Netork Card | SANTIS WLAN LISB Adspter =
Sie Settings im Kontextmend, um Curient Frcfle: | Default =
die Wireless LAN Monitor Utility Staue | Statcs Sty | Encypion | advenced | Prtes| i |

Zu starten.

BSSID SSID Signal | Channel | Encruptiot
00-50-96-30-E 3-B8  SANTISHO-3DESES 1007 B

2. Wechseln Sie zum Register Site
Survey. Alle verfligharen ADSL
Wireless Router oder Router-
Modems innerhalb der Reichweite
Ihrer Karte werden aufgelistet. J!
Falls kein ADSL Wireless Rou.ter
oder Router-Modem angezeigt
wird, vergewissern Sie sich, dass
die Hide SSID Option fir lhren I ) |
ADSL Wireless Router oder das
Router-Modem nicht aktiviert ist (fir SANTIS ADSL Router-Modems verweisen
wir auf die Anweisungen zur Schnellkonfiguration von Wireless LAN).

3. Doppelklicken Sie das BSSID Feld des ADSL Wireless Router oder Router-
Modems, mit dem Sie die Verbindung erstellen mochten. Das Register Status
wird wieder angezeigt.



4. Falls im Status Feld die Meldung
Enable Encryption to join this
BBS erscheint (A), ist der ADSL
Wireless Router oder das Router-
Modem mit WEP konfiguriert.
Fahren Sie mit Punkt 5 fort.

Andernfalls wird das BSSID des ver-
bundenen ADSL Wireless Router
oder Router-Modems und die
Verbindungsqualitdt angezeigt (B).
Fahren Sie mit Punkt 10 fort.

'Wireless LAN Monitor Utility

Netpork Card: | SANTIS WLAN USE Adapter |

Curert Profle: [Defaul =l

Status | Statistics | Site Survey | Enciyption | Advanced | Profiles | Info |

Operating Mode: Infrastiucture: -
Chartrel 3 2
0
551D [SANTISE0-IDERE
Submt
Tx Rate it -
It Rosming Dibed 2] el |

Fladie On =

Status Enable Enciyption to join this BSS
SignalStength [

Link Quality et

Wireless LAN Monitor Utility

Network Card | SANTIS WLAN LIS Adapter |

Cunert Profie: [Defaul =

Status | Statisics | Gite Survey | Enciyption | Advanced | Profes | Info |

Operating Made Infrastiucture =

Chanel e =
551D .
Tx Rate fe— =]
Int. Roaming m

Radio On =
Status Associated - BSSID: 00-90-96-30-E3-B8

Signal Stiength

Link Qualiy
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5. Wechseln Sie zum Register
Encryption.

6. Wahlen Sie 64 Bit oder 128 Bit im
Encryption Dropdown-Mendi.

7. Vergewissern Sie sich, dass die
Option HEX aktiviert und Key #1
im Default Key Menii gewdhlt ist.

8. Im Key #1-Feld geben Sie densel-
ben WEP Schlissel wie fiir den
ADSL Wireless Router oder das
Router -Modem ein.

Bitte beachten Sie, dass das HEX-
Format nur die Zahlen 0-9 und die
Buchstaben A-F als Eingabe
zuldsst.

9. Klicken Sie auf Submit, um die
Einstellungen zu aktivieren und
wechseln Sie zum Register Status,
um die Verbindung zu kontrollie-
ren.

10. Wechseln Sie zum Register Profiles
und klicken Sie auf Save, um lhre
Einstellungen als Standard abzu-
speichern. Dies gewdhrleistet, dass
Ihre Konfiguration standardmassig
nach dem Neuaufbau der
Verbindung verwendet wird.

11.Falls Sie die Utility verlassen moch-
ten, klicken Sie auf Hide.

12.Starten Sie lhren Web-Browser
(z.B. Internet Explorer). Falls Sie
keinen Zugang zum Internet
haben, mussen Sie lhren ADSL
Wireless Router oder Router-
Modem ev. konfigurieren (siehe
entsprechende Anleitung).

|10

Wireless LAN Monitor Utility x|

Netwark Card: [SANTIS WLAN USE Adapter =]

Cunent Profil:  [Defaul |

Stalus | Statistics | Site Suvey Enewption | Advanced | Profies | Info |

Encryption 128 Bit hd

Default Key Kep #1 hd
Mode Mandatory -
Authentication Type Auta -

* HEX Kepl  [123456789012345678301 23456
€ asll Fepiz | N
Kep#3
KeyHé
Submit
Help Hide

Wireless LAN Monitor Utility E x|
Metwork Card : [SANTIS WLAN USE Adapter |
Cunent Frofie: [Defaul =

Status | Statisics | Site Survep | Enciption | Advanced Frafies |info |
~Esisting profi Wizard
Your cunent profile is
New “Defaul’
Use cammands on the left
Save ta manage this profile or to
create anew ore.
Deleie
Fiename
- Preview of: Defaul’
SSID: SANTISH0-3DE388 a
Mode: Infrastucture
Channel, g
Tx Rate: Auto
802,11 Power Save, off
Enciyption Level Disabled
Authentication Type: Open System -
Help Hide




Schritt 1c:

Gebrauch der Wireless LAN Monitor Utility
unter Windows 98 SE, ME, 2000

Um die Wireless LAN Monitor Utility zu starten, doppelklicken Sie das entspre-
chende Symbol oder wahlen Sie Settings im Kontextmend. Die Wireless LAN
Monitor Utility enthalt sieben Register: Status, Statistics, Site Survey,

Encryption, Advanced, Profiles und Info. Falls Sie die Utility verlassen mochten,

klicken Sie auf Hide.

Status

Das Register Status zeigt die Konfigu-
rationsparameter an: Operating Mode
(Betriebszustand), Channel (Kanal), SSID,
TxRate (Ubertragungsrate), Int. Roaming
und Radio (Ubetragungskanal) der
SANTIS WLAN PC Card.

Das Status Feld zeigt das BSSID des ADSL
Wireless Router oder Router-Modems, mit
dem die Karte verbunden ist.

Mit Signal Strength und Link Quality

[Wireless LAN Manitor Utility x|

Network Card : [SANTIS WLAN USB Adapter =]

Curent Profile: [Defaul -

Status | Statisics | Site Survey | Enciption | Advanced | Proffes | Info |

T |
- 4
s3iD SANTIS50-3DE 388

Sl
TxRate At <
Irt. Roaming Disabled | | Canesl
Radio |

Status [ssociated - BSSID: 00-90-96-3D-E3-88
[ L1 | ]

Signal Strength

Operating Mods

Channel

Link Quaity

NENNENRRARRRARRARRARRRANN
100%

. . . . . . Hel Hide
haben Sie die Mdglichkeit die e | e |
Verbindungsqualitat zu kontrollieren.

Statistics
=

Im Register Statistics werden alle verflig- Network Gt [SANTIS WLAN U5 demer |
baren Statistiken der Datentlibertragung Gures Pt [Defat |
a ngezeigt Stalue Statstcs | Site Suvey | Encwption | Advanced | Froffes | Info |
Tx zeigt an, dass aktuell Daten Ubertragen o ! i
werden und Rx, dass aktuell Daten emp- S . =
fangen werden.
Klicken Sie auf Reset, um die Statistik zu — - s
aktualisieren. |

Rejected Packets o 0

Help Hide




Site Survey

Das Register Site Survey zeigt die verfligbaren ADSL Wireless Router oder Router-
Modems innerhalb der Reichweite der Karte an. Die folgenden Informationen
werden fiir jeden ADSL Wireless Router oder Router-Modem angezeigt:

BSSID: Basic Service Set ID. Ist die MAC- =
Adresse des ADSL Wireless Router oder Hetwok Cad . [SANTIS WLAN U55 daper =
Router-Modems. CurenProfle: [Orar =]

Status | Statistics  Site Survey | Enciption | Advanced | Profies | Into |

SSID: Service Set ID.

Signal: Zeigt die Signalstarke an. Je héher
die Rate, umso stdrker ist das Signal,
das von Ihrer SANTIS WLAN PC Card
empfangen wird.

Channel: Nummer des aktiven
Funkkanals.

Encryption: Zeigt an ob die
Datenverschllsselung auf dem ADSL
Wireless Router oder Router-Modem
aktiviert oder deaktiviert ist.

00509630

Um die Liste zu aktualisieren, klicken Sie auf Re-Scan. Falls Sie eine Verbindung
zu einem der aufgelisteten ADSL Wireless Router oder Router-Modem herstellen
mochten, doppelklicken Sie (im Feld BSSID) Ihre Auswahl. Das Register Status
mit den Parametern der neu erstellten Verbindung wird wieder angezeigt.
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Encryption

Die Verschliisselungstechnologie wird ein-
gesetzt, um die Sicherheit von kabellosen
Medien zu erhdhen. Die Verschliisselungs-
einstellungen miissen mit denjenigen
Einstellungen flir den ADSL Wireless
Router oder das Router-Modem in lhrem
Netzwerk Gbereinstimmen. Andernfalls
kann Ihr Computer nicht mit anderen
Rechnern im Netzwerk kommunizieren.

rreiess Lo vronitor utiey = =
Network Card: [SANTIS WLAN LISB Adapter =l

Current Profile: [ Defaul -

Status | Statistis | Site Suvey Enciyption | advanced | Profies | Into |

Encyption 128 Bi -

Default Key Key 81 =
Mode Mandatory -
Authentication Type bt B

& HEX Key H1 12345678301234567890123456

© ascl (iR
Key H3

Kep 4

Submit
Help Hide

Advanced

Im Register Advanced kdnnen Sie erweiterte Konfigurationseinstellungen anpas-
sen, inklusive Fragmentation Threshold, RTS Threshold und 802.11 Power

Save.

Standardmadssig sind Fragmentation und RTS Threshold deaktiviert. Um die
Parameter zu dndern, bewegen Sie den Schieber mit Ihrer Maus und verwenden
Sie die rechten und linken Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur, um die genaue Anzahl

Bytes zu wahlen.

Damit diese neuen Einstellungen giiltig werden, klicken Sie auf Submit.
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Profiles

Im Register Profiles kdnnen Sie die aktu-
ellen Einstellungen des kabellosen
Netzwerkes abspeichern. Sie kénnen
mehrere Profile fr unterschiedliche
Netzumgebungen abspeichern und pro-
blemlos das bendtigte Profil abfragen.

Wireless LAN Monitor Utility

Metwork Card ISANTIS WILAN USE Adapter

e |

Stalus | Statisics | Site Suvey | Enciyption | Advanced Proffes |infa |

[~ Evisting pi

Your curent profile is

New Defaull
Use commands on the left

Save to manage this prafiz or to
create a new one.

Deleie

Rename

- Preview of. Defaul’
8!

S0 SANTIS50-3DE 388 =
Made: Irfiastcture
Chamnel 6
Tx Rate: Auto
80211 Power Save: off
Enciyption Level Disabled
Avtherticalion Type Open Spstem =

Help: Hide

Version

Das Register Version zeigt die Grundinformationen Uiber das Gerat, inklusive

Treiber-, Firmware- und Applikationsversion.
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Schritt 2a:
Installation unter Windows XP

Stecken Sie die SANTIS WLAN PC Card nicht in Ihren Computer, bevor
Sie die Software installiert haben. Sollte dies dennoch der Fall sein,
erkennt Windows automatisch das PCMCIA-Gerat und 6ffnet ein
Dialogfenster mit der Frage nach dem Treiber. Klicken Sie auf Cancel
um den Wizard zu verlassen.

Zur Installation der SANTIS WLAN PC Card Software befolgen Sie die folgenden
Schritte:

1. Schliessen Sie alle laufenden Programme.

2. Legen Sie die mitgelieferte
Software Utility CD in Ihr CD-ROM- SIEMENS
Laufwerk ein. Das Setup-Programm @AN?H@ WMN

startet automatisch. (Falls die USBAdapter & Peeard

Installation nicht automatisch star- cwm:yw” e
. . . | = ver
tet, fahren Sie setup.exe m | — Quick Start Guide USB Adapter
HH H H _ — Quick Start Guide PC Card
Ordner Utility&Driver der mitge [ ey

lieferten CD aus).

Wenn das SANTIS WLAN Fenster
erscheint, wahlen Sie lhre Sprache
und dann Utility & Driver.

3. Sobald das Willkommensfenster InstallShield Wizard X
erscheint, klicken Sie auf Next.

‘Welcome to the InstallShield Wizard for Siemens:
‘Wireless LAN Client Utility

The InstallS hield® Wizard will install Siemens Wirelees LAN
Client Utiity on your computer. To continue, click Next
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4. Lesen Sie das Lizenzabkommen
und akzeptieren Sie mit Yes.

5. Wahlen Sie Typical fir die
Schnellinstallation und klicken Sie
auf Next. Das Programm wird die
Softwareinstallation selbstandig
bearbeiten.

6. Nachdem die Softwareinstallation
abgeschlossen ist, werden Sie auf-
gefordert, die SANTIS WLAN PC
Card in den PCMCIA-Slut Ihres
Computers zu stecken. Die rote
LED auf der SANTIS WLAN PC Card
leuchtet auf, sobald die
SANTIS WLAN PC Card angeschlos-
sen ist.
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InstallShield Wizard

License Agreement
Pleass read the folowing license agieement carefull.

Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.

[cftware License Agreement far wirsless LAN Products -~

This is a legal agreement between product provider and ou,
the end user. |f pou do nat agree with the tems af this Agreement,
romplly retum the unopened diskette package and the accompanying
tems to product provider for a full iefund. n retum for acquiing
license ta use the Wicless LAN software, related documentation and
hardnare peripherals [Software"), yau agree ta the folowing tems and
coniions

Do you accept al the tems of the preceding License Agieement? If you chaase No, the
setup will close. T install Siemens Wieless LAN Client Litlty, you must accept this
aareement

<Back Yes W |
Select a Setup Type 3
Setup Type
Select the Setup Type toinstsl, rh

Click the type of Setup pou prefer, then click Nest

 Tomical el LAN soltwere wil be installad with dsfaul satings
@ Recommended for most users.
€ Custom

Wireless LAN saftware wil be installed with custom settings.
Recommended for advanced usars

i |

< Back Mext »

Cancel

Si Insert PC Cerd into PCMCIA slok or ISB adspter into USB sockst now ..

Cancel




Found New Hardware Wizard

7. Bei Erkennung der Hardware
installiert Windows OS automa-
tisch den Treiber fiir den Adapter.

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for

8. Beenden Sie die Installation mit IEEE B Wi LA S8 Earl )

Finish.

Click Finish to close the wizard,

Hinweis:

e Falls Sie die Warnung "INF not found" erhalten, klicken Sie auf Browse, um
die .inf Datei zu suchen. Normalerweise befindet sie sich in C:\Windows\inf.

Das Installationsverfahren ist hiermit abgeschlossen.

Die SANTIS WLAN PC Card verwendet die Windows XP Wireless Network
Connection Utility zur Konfiguration und Uberwachung (Monitoring).
Die Utility wird automatisch gestartet, o

ihr Symbol befindet sich im

Systembereich.

Die Wireless LAN Monitor Utility m
wird nur fir statistische Zwecke

gebraucht (siehe Abschnitt "Statistics"

auf Seite 11).

Falls die Wireless Network Connection Utility nicht startet, rufen Sie sie auf mit
start -> Connect To -> Wireless Network Connection.

Anschliessend miissen Sie die SANTIS WLAN PC Card mit dem ADSL Wireless

Router oder Router-Modem verbinden. Fahren Sie fort mit Abschnitt "Schritt 2b:
Verbinden mit ADSL Wireless Router oder Router-Modem" auf Seite 18.
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Schritt 2b:
Verbinden mit ADSL Wireless Router oder
Router-Modem unter Windows XP

Unter Windows XP verwendet die SANTIS WLAN PC Card die Wireless Network
Connection Utility zur Konfiguration und Uberwachung (Monitoring). Diese ist
schnell zugdnglich Gber das Wireless -

Network Connection Symbol im

Systembereich.

Falls das Symbol mit einem roten "X" =

markiert ist, besteht keine Verbindung ™1

zu einem ADSL Wireless Router oder

Router-Modem.

° Falls die Utility nicht startet, rufen Sie sie auf mit start -> Connect To
I -> Wireless Network Connection.

Die Wireless LAN Monitor Utility
wird nur flr statistische Zwecke m
gebraucht (siehe Abschnitt "Statistics"

auf Seite 11). m

Je nachdem ob die WEP-Verschliisselung auf lhrem ADSL Wireless Router oder
Router-Modem aktiviert ist oder nicht, kénnen Sie die Verbindung folgendermas-
sen erstellen:
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A. Verbinden mit ADSL Wireless Router oder Router-Modem ohne
WEP

1. Klicken Sie das Wireless Network -
Connection Symbol, um die Wireless -
Network Connection Utility zu star-
ten. Falls bereits eine Verbindung
besteht, wahlen Sie View Available
Wireless Networks im Kontextment
des Symbols.

2. Alle verfiigbaren ADSL Wireless Router

oder Router-Modems werden aufgelis-

The following wireless network(s] are available. To access a

tet. Wahlen S|e den Router oder das wireless network, select it from the list, and then click Connect.
ROUter—MOdem m|t dem S|e d|e Available wirgless networks:

Verbindung erstellen mochten. & SANTISG0-2DE3EE

Falls kein ADSL Wireless Router oder

Router-Modem angezeigt wird, verge- N Thswiskes ot s ks, Becaues ok

encryption, data sent aver this network. might be subject to
unauthorized access.

wissern Sie sich, dass die Hide SSID
Option fiir Ihren ADSL Wireless Router

Allow me ta connect to the selected wireless netwark,

oder das Router-Modem nicht aktiviert o et (15 e e

ISt' If you are having difficulty connecting to a netwark, click Advanced.
3. Aktivieren Sie die Option Allow me to

connect to the selected wireless

network....

4. Klicken Sie auf Connect, um die
Verbindung mit dem gewiinschten
ADSL Wireless Router oder Router-
Modem zu erstellen.

5. Starten Sie lhren Web-Browser (z.B.
Internet Explorer). Falls Sie keinen
Zugang zum Internet haben, missen
Sie lhren ADSL Wireless Router oder
Router-Modem ev. konfigurieren
(siehe entsprechende Anleitung).
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B. Anschluss an ADSL Wireless Router oder Router-Modem mit WEP

1. Klicken Sie das Wireless Network
Connection Symbol, um die Wireless
Network Connection Utility zu star-
ten. Falls bereits eine Verbindung
besteht, wahlen Sie View Available
Wireless Networks im Kontextment
des Symbols.

2. Alle verfiigbaren ADSL Wireless Router
oder Router-Modems innerhalb der
Reichweite lhrer Karte werden aufge-
listet. Wahlen Sie den Router oder das
Router-Modem mit dem Sie die
Verbindung erstellen mochten.

3. Im Network Key Feld geben Sie den-
selben WEP Schliissel wie flir den
ADSL Wireless Router oder das Router-
Modem ein.

Bitte beachten Sie, dass das HEX-
Format nur die Zahlen 0-9 und die
Buchstaben A-F als Eingabe zuldsst.

4. Geben Sie denWEP Schliissel nochmals
im Feld Confirm network key ein.

5. Klicken Sie auf Connect, um die
Verbindung mit dem gewiinschten
ADSL Wireless Router oder Router-
Modem zu erstellen.

6. Starten Sie lhren Web-Browser (z.B.
Internet Explorer). Falls Sie keinen
Zugang zum Internet haben, missen
Sie lhren ADSL Wireless Router oder
Router-Modem ev. konfigurieren
(siehe entsprechende Anleitung).
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Wireless Network Connection, 2 EE\

The fallowing wireless network[z] are available. To access a
wireless network, select it from the list. and then click Connect.

Available wireless networks:

& SANTISED3DE3RR

This wireless network requires the use of a netwark lkey [WEP). To
access this network, twpe the key, then click Connect.

Metwark ke

Canfirmn network ke

[] Enable IEEE 802.1x authentication for this netwark

If you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.




Schritt 2c:
Configuration Utility unter Windows XP

Verbindungsstatus anzeigen

Nachdem Sie erfolgreich eine Verbindung

mit dem ADSL Wireless Router oder General | Suppar

Router-Modem hergestellt haben, klicken Eonnection

Sie das Wireless Network Connection - e
Symbol. Speed: 11.0 Mbps
Im Fenster Wireless Network Signal Srerth el
Connection Status werden die allgemei- activy ,

nen Daten der Karte angezeigt wie set — WAL — Received
Status, Duration (Dauer), Speed Packets: 185 166
(Geschwindigkeit) oder Signal Strength

(Signalstarke). Zusatzlich werden die

Anzahl gesendeter oder empfangener

Datenpakete angezeigt.

Wireless LAN Monitor Utility

Um die Wireless LAN Monitor Utility zu starten, doppelklicken Sie das Wireless
LAN Monitor Symbol oder wahlen Sie Settings im Kontextmen(. Die Utility ent-
halt zwei Register: Statistics und Info. Fiir weitere Informationen, siehe
Abschnitt "Gebrauch der Wireless LAN Monitor Utility" auf Seite 11. Falls Sie die
Utility verlassen mochten, klicken Sie auf Hide.
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Deinstallation der SANTIS WLAN PC Card

Um die SANTIS WLAN PC Card und die Anwendersoftware zu deinstallieren, mis-
sen Sie die Hardware von lhrem Computer entfernen und dann die entsprechen-
de Software deinstallieren. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen der SANTIS WLAN PC Card

Die SANTIS WLAN PC Card entspricht dem PCMCIA-Standard, mit dem Gerate bei
eingeschaltetem Computer in den PCMCIA-Slot ein- und ausgesteckt werden kén-
nen. Befolgen Sie den folgenden Windows Standardablauf fiir die Deinstallation
eines PCMCIA-Gerates

1. Im Systembereich klicken Sie
unter Windows 98/ME das PCMCIA Symbol $ =
unter Windows 2000/XP das Unplug or Eject Hardware Symbol. 5’

2. Klicken Sie auf Stop SANTIS WLAN PC Card.

3. Wenn die Meldung, dass das Gerat nun sicher entfernt werden kann,
erscheint, klicken Sie auf OK, und nehmen Sie die SANTIS WLAN PC Card aus
Ihrem Computer.

Deinstallation der SANTIS WLAN PC Card Software

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Hardware entfernt haben und g:

1. Schliessen Sie alle laufenden Programme.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Start von Windows, wahlen Sie Programs ->
Siemens SANTIS WLAN und klicken Sie auf Uninstall driver.

3. Klicken Sie auf OK, um mit dem Entfernen der Software fortzufahren.

4. Klicken Sie auf Finish, um den Wizard zu verlassen.
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